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QUALITY-CERT SA 
 
prin Laborator de încercări al QUALITY-CERT 
 
Adresa puncte de lucru:  

1. Laborator de încercări pe materiale de construcții  
București, Șos. Pipera nr. 52, sector 2 

 
2. Laborator Național pentru Industria Lemnului şi Mobilă  

Bucureşti, B-dul Basarabiei nr. 250, Clădirea D9 – Parter si Clădirea I7, sector 3 
 

Este competent să realizeze sarcini specifice de terță parte de evaluare și verificare a constanței performanței 
produselor pentru construcții prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011: 
 

a) Ca laborator de încercări pentru determinări prin încercări 
 

Nr. 
crt. 

Decizia 
referitoare la 
evaluare și 
verificare a 
constanței 

performanței 
produselor 

Familia de 
produse/  

produsele şi 
 utilizarea 

preconizată 

Sistemul 
de 

evaluare și 
verificare a 
constanței 
performan-

ței 
produselor 

 
Specificația 

tehnică 
armonizată  

Încercări 

Caracteristi
-ca 

măsurată 

Standard de 
referinţă 

Cod procedură 
de măsurare 

1. 97/464/CE Produse de 
construcție 
pentru instalațiile 
de epurare a 
apelor uzate din 
exteriorul 
clădirilor (2/3) / 
Canal de evacuare 
prefabricat / Pentru 
utilizare in 
exteriorul clădirilor, 
pentru apele uzate 
de la clădiri și de la 
lucrările de 
construcții civile 
care includ 
drumurile 

3 

SR EN 
1433:2003  
 
SR EN 
1433:2003/ 
A1:2006  
 
SR EN 
1433:2003/ 
AC:2006 
 

Etanşeitate 
la apă:  
- îmbinarea 
canalelor de 
evacuare 

SR EN 1433 
art. 7.5.1, 
9.3.6 

ITB 
BUDOWLANEJ 
Subcontractant 
PLB-QC-06.1 

Capacitatea 
de 
rezistență:  
- rezistența 
betonului (la 
28 de zile) 

SR EN 
12390-3 
SR EN 
15304 

PLB-QC-01 

Deformația 
remanentă  

SR EN 1433 
art. 9.1.4.2.1 
art. 9.1.4.2.2 

ITB 
BUDOWLANEJ, 
ELPRECO  
Subcontractant 

Durabilitatea 
 - rezistența 
la îngheț-
dezgheț  
- absorbția 
de apă 

SR 3518  
SR EN 
13369 
 
SR EN 1433 
art. 9.2.1.1;  
art. 9.2.1.7 

PLB-QC-06 
PLP-QC-01 
 

2. 97/808/CE Pardoseli (2/2) 
Produse pentru 
pardoseli rigide.  
(A) sub forma de 
componente unități 
de pavaj, dale , 
mozaicuri, parchet, 
tabliere din plasa 

3 

SR EN 
14342:2013 

Reacţia la 
foc  

SR EN 
13501-1  
SR EN ISO 
9239-1  
SR EN ISO 
11925-2  
SR EN 
13823 

CENTER FOR 
TESTING AND 
EUROPEAN 
CERTIFICATION 
LTD,  
ITB 
BUDOWLANEJ  
subcontractanti 
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Nr. 
crt. 

Decizia 
referitoare la 
evaluare și 
verificare a 
constanței 

performanței 
produselor 

Familia de 
produse/  

produsele şi 
 utilizarea 

preconizată 

Sistemul 
de 

evaluare și 
verificare a 
constanței 
performan-

ței 
produselor 

 
Specificația 

tehnică 
armonizată  

Încercări 

Caracteristi
-ca 

măsurată 

Standard de 
referinţă 

Cod procedură 
de măsurare 

  sau foi, grătare de 
pardoseală, 
laminate rigide de  
pardoseală, 
produse pe bază 
de lemn 

 

 Emisie 
(degajare) de 
formaldehida 
 

SR EN ISO 
12460-3 

PL-LPL-
QC01/11A 

Emisie 
(conținut) de 
pentaclorfenol 
 

SR EN 
14342 art. 
4.3.2 

ITB 
BUDOWLANEJ 
Subcontractant 

3. 98/436/CE Învelitori de 
acoperiș, 
plafoniere, 
lucarne (ferestre 
de acoperiş) şi 
produse auxiliare 
pentru acoperiş 
(2/6 ) / Ferestre de 
acoperiş/ Pentru 
utilizări supuse 
reglementărilor 
privind reacţia la 
foc. 

3 

SR EN 
14351- 
1+A2:2016 

Rezistența 
la rupere 

SR EN 1533 PL-LPL-
QC01/06 

Alunecare SR CEN/TS 
15676 

PL-LPL-QC-01/ 
18B 
ITB 
BUDOWLANEJ 
Subcontractant 

Etanşeitate 
la apă 

SR EN 1027 PL-LPL-
QC02/01 

Rezistenţă 
la șoc 

SR EN 
13049 

PL-LPL-QC02/ 
05 

Capacitate 
portantă a 
dispozitivelo
r de 
securitate 
Determinare
a rezistenței 
la răsucire 
statică 

SR EN 
14609 

PL-LPL-QC02/ 
05 

Permeabili-
tate la aer 

SR EN 1026 PL-LPL-QC02/ 
02 

4. 98/437/CE Finisaje de pereți 
interior și exterior 
și de plafoane 
(3/5) / Placi de 
protecție / Ca 
finisaje interioare 
sau exterioare ale 
pereților sau ale 
plafoanelor care 
sunt supuse 
reglementărilor 
privind reacția la 
foc 

3 

SR EN 
14915+ 
A2:2020 
 
SR EN 
14915:2013 
 
EN 14915: 
2013 

Reacție la 
foc clasa C, 
D 

SR EN  
13501-1  
SR EN 
13823  
SR EN ISO 
11925-2 

CENTER FOR 
TESTING AND 
EUROPEAN 
CERTIFICATION 
LTD, 
ITB 
BUDOWLANEJ  
subcontractanti 

Emisie 
(degajare) de 
formaldehida 

SR EN ISO 
12460-3 

PL-LPL-QC01/ 
11A 

Emisie 
(conținut) de 
pentaclorfenol 

SR EN 
14915, art. 
5.2.2 

ITB 
BUDOWLANEJ 
Subcontractant 

Absorbție 
acustica 

SR EN ISO 
354 

I.C.E.C.O.N. 
Subcontractant 

Rezistentă 
termică 

SR EN 
12664 

I.C.E.C.O.N. 
Subcontractant 
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Nr. 
crt. 

Decizia 
referitoare la 
evaluare și 
verificare a 
constanței 

performanței 
produselor 

Familia de 
produse/  

produsele şi 
 utilizarea 

preconizată 

Sistemul 
de 

evaluare și 
verificare a 
constanței 
performan-

ței 
produselor 

 
Specificația 

tehnică 
armonizată  

Încercări 

Caracteristi
-ca 

măsurată 

Standard de 
referinţă 

Cod procedură 
de măsurare 

5. 99/93/CE Uşi, ferestre, 
obloane, storuri, 
portaluri şi  
feroneria 
aferentă(1/1) / 
Ferestre (cu sau 
fără feronerie 
aferentă) / Orice 
alte utilizări 
 

3 

SR EN  
14351-
1+A2: 
2016 

Rezistenţă 
la încărcare 
din vânt 
 
 

SR EN 
12211 

PL-LPL-QC02/ 
03 

Etanşeitate 
la apă 

SR EN 1027 PL-LPL-QC02/ 
01 

6. 99/93/CE Uşi, ferestre, 
obloane, storuri, 
portaluri şi 
feronerie aferentă 
(1/1) / Uși (cu sau 
fără feronerie 
aferentă) / Alte 
utilizări specifice 
declarate si/sau 
utilizări supuse 
altor cerințe 
specifice, în 
special zgomot, 
energie, etanşare 
și securitate în 
exploatare 

3 

SR EN  
14351-
1+A2: 
2016 

Capacitate 
portantă a 
dispozitivelo
r de 
securitate 
Determinare
a rezistenţei 
la răsucire 
statică 
 

SR EN 
14609 

PL-LPL-QC02/ 
05 

Permeabili-
tate la aer 
 

SR EN 1026 PL-LPL-QC02/ 
02 

Capacitate 
portantă a 
dispozitivelo
r de 
securitate. 
Determinare
a rezistenţei 
la răsucire 
statică 
 

SR EN 948 PL-LPL-QC02/ 
05 

Permeabili-
tate la aer 
 

SR EN 1026 PL-LPL-QC02/ 
02 
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b) Ca laborator de încercări pentru determinări prin calcul 
(calculare de tip și/sau valori tabulare și/sau documentația descriptivă a produsului tip) 
 

Nr. 
crt. 

Decizia 
referitoare la 
evaluare și 
verificare a 
constanței 

performanței 
produselor 

Familia de 
produse/  

produsele şi 
 utilizarea 

preconizată 

Sistemul de 
evaluare și 
verificare a 
constanței 
performan-

ței 
produselor 

 
Specificați
a tehnică 

armonizată  

Determinari prin calcul 

Caracteristi
-ca 

determinată 

Standard de 
referinţă 

Cod procedură 
de determinare 

prin calcul 

7. 97/464/CE Produse de 
construcție 
pentru instalațiile 
de epurare a 
apelor uzate din 
exteriorul 
clădirilor (2/3) / 
Canal de evacuare 
prefabricat / Pentru 
utilizare in 
exteriorul clădirilor, 
pentru apele uzate 
de la clădiri și de la 
lucrările de 
construcții civile 
care includ 
drumurile 

3 

SR EN 
1433: 2003  
SR EN 
1433:2003/ 
A1:2006  
SR EN 
1433:2003/ 
AC:2006 

Durabilitatea  
-rezistenta 
la condițiile 
climatice 
(tabelar) 

SR EN 1433 
Tabel 1 

PLP-QC-00- 
03/7 

8. 97/808/CE Pardoseli (2/2) 
Produse pentru 
pardoseli rigide. (A) 
sub forma de 
componenteunități 
de pavaj, dale, 
mozaicuri, parchet, 
tabliere din plasa 
sau foi, grătare de 
pardoseală, 
laminate rigide de 
pardoseală, 
produse pe bază de 
lemn 
 

3 

SR EN 
14342:2013 

Conductivita
te termică 
(tabelar) 

SR EN 14342 
Tabel 1 

ILP-15 

Durabilitate 
(tabelar) 

SR EN 14342 ILP-12 

Reactie la 
foc 
(tabelar) 

SR EN 14342 
art.4.2, Tabel 
1 

ILP-14 

9. 98/436/CE Învelitori de 
acoperiș, 
plafoniere, 
lucarne (ferestre 
de acoperiş) şi 
produse auxiliare 
pentru acoperiş 
(2/6) / Ferestre de 
acoperiș / Pentru 
utilizări supuse 
reglementărilor 
privind reacția la 
foc 
 

3 

SR EN 
14351- 
1+A2:2016 

Performanţă 
acustică 
(prin valori 
tabelare) 

SR EN 14351-
1 Anexa B 

ILP-13 

Transmitanț
a termică 
(prin calcul) 

SR EN 10077-
1 

ILP-13 
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Nr. 
crt. 

Decizia 
referitoare la 
evaluare și 
verificare a 
constanței 

performanței 
produselor 

Familia de 
produse/  

produsele şi 
 utilizarea 

preconizată 

Sistemul de 
evaluare și 
verificare a 
constanței 
performan-

ței 
produselor 

 
Specificați
a tehnică 

armonizată  

Determinari prin calcul 

Caracteristi
-ca 

determinată 

Standard de 
referinţă 

Cod procedură 
de determinare 

prin calcul 

10. 98/437/CE Finisaje de pereți 
interior și exterior 
și de plafoane 
(3/5) / Placi de 
protecție / Ca 
finisaje interioare 
sau exterioare ale 
pereților sau ale 
plafoanelor care 
sunt supuse 
reglementărilor 
privind reacția la 
foc 

3 

SR EN 
14915+A2: 
2020 
 
 
SR EN 
14915:2013 
 
EN 14915: 
2013 

Permeabilita
tea la vapori 
de apă 
(tabelar) 

SR EN 14915 
Art. 5.4 Tabel 
2 

ILP-15 

Absorbție 
acustică 
(tabelar) 

SR EN 14915 
Art. 5.5 Tabel 
3 

ILP-15 

Rezistenta 
termică 
(tabelar) 

SR EN 14915, 
art.5.6, Tabel 
4 

ILP-15 

Durabilitate 
(riscuri 
biologice) 
(tabelar) 

SR EN 350 ILP-12 

Reactie la 
foc 
(tabelar) 

SR EN 14915 
art.5.1, Tabel 
1 

ILP-14 

11. 99/93/CE Uşi, ferestre, 
obloane, storuri, 
portaluri şi 
feroneria 
aferentă(1/1) / 
Ferestre (cu sau 
fără feronerie 
aferentă) / Orice 
alte utilizăr 

3 

SR EN  
14351-
1+A2: 
2016 

Performanţă 
acustică 
(prin valori 
tabelare)  

SR EN 14351-
1 Anexa B 

ILP-13 

Transmitanț
a termică 
(prin calcul) 

SR EN 10077-
1 

ILP-13 

12. 99/93/CE Uşi, ferestre, 
obloane, storuri, 
portaluri şi 
feronerie aferentă 
(1/1) / Uși (cu sau 
fără feronerie 
aferentă) / Alte 
utilizări specifice 
declarate și/sau 
utilizări supuse 
altor cerințe 
specifice, în  
special zgomot, 
energie, etanşare 
și securitate în 
exploatare 

3 

SR EN  
14351-
1+A2: 
2016 

Performanţă 
acustică 
(prin valori 
tabelare) 

SR EN 14351-
1 Anexa B 

ILP-13 

Transmitanț
a termică 
(prin calcul) 

SR EN 10077-
1 

ILP-13 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL  
Alina Elena TAINĂ 

 

 


